
セット型式 CF04BK（標準仕様）2.8m
小売価格 ￥1,150,000(税抜)
システム全体

全長×全幅×全高 2,000mm×1,350mm×2,800mm
機体重量 約 245kg
本体部

全長×全幅×全高   780mm×920mm×2,800mm
機体重量 約 160kg

最大処理能力 3,000kg（50俵）
使用電源・出力 搬送：三相200V・400W　計量：100V
秤量／目量 1,500kg／0.5kg

本体部貯留容量 約 400kg

フレコンバッグスケールシステム

コンパクトフレコン
CompactFlecon CF04BK

IRINO
標準仕様(2.8m)

製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
このカタログの内容は平成29年10月現在のものです。

さあ,はじめよう！
今こそフレコン出荷です

本体部は組立済みで

導入・設置が簡単です。

簡単設置

新 形 体

省スペースで場所を取りません。
搬送(昇降機)と貯留(タンク)を完全に一体化。
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出口シャッター 入口ジョーゴ

本体部上面図

貯留部分

搬送部分

300kg
貯留容量

２m８０cm
全高

低タイプ
全高は２．８ｍで天井高３ｍの

作業場でも設置可能です。

2018年6月発売予定

NEW!

CF03AK
標準仕様(2.5m)

２m５０cm
全高

全高2m50cmタイプ新登場

\1,100,000(税抜) 従来機より
さらに30cm低！

貯留容量
400kg

CF04BK(標準仕様)2.8m



IRINO フレコンバッグスケールシステム

自在移動

1,本体内部の掃除が簡単にできる
　大型掃除窓付き。
2,残留米は本体下部から簡単に
　排出できます。

メンテナンス性向上

1,計量は2段階自動シャッターを採用。
2,秤は取引証明が可能な国家検定品です。

正確計量

使いやすさを重視！

Ｕ字型秤の間にオプションのネオスケールを
セットすると30kg袋取りができます。

30kg袋取り

本体部はキャスター付きで
移動がラクラクです。

1,搬送モーターの焼損を防止するON/OFFスイッチ付き。
2,タンク内満杯を事前にお知らせする警告灯付き。

安心設計

レイアウト自在
本体部は3方向に配置が
可能です。

ネオスケール

上部掃除窓

残留米取出

自動シャッター

手動サンプラー仕様

自動でサンプル米を採取します。手動でサンプル米を採取できます。

自動サンプラー仕様

自動回転

本社　　　　 〒703-8204 岡山市中区雄町八反田394-3
             TEL(086)279-6100　FAX(086)279-6104
本社営業所   〒703-8204 岡山市中区雄町八反田394-3
             TEL(086)279-6100　FAX(086)279-6104
北海道営業所 〒078-8275 旭川市工業団地5条3-3-1
             TEL(0166)36-5115　FAX(0166)36-5124
東北営業所　 〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町4-2-44
             TEL(022)232-5609　FAX(022)235-1894
関東営業所　 〒372-0023 群馬県伊勢崎市粕川町1616
             TEL(0270)21-8127　FAX(0270)21-8137
九州営業所　 〒862-0911 熊本市東区健軍3-45-13
             TEL(096)368-7407　FAX(096)368-7808
工場　　　　 〒703-8204 岡山市中区雄町八反田394-3
             TEL(086)279-0313　FAX(086)279-7772

　　　幅広いニーズをカバーする
フレコンバッグスケールシリーズ

\1,185,000
　　　(税抜)

自動排出

CF04BKF

ホームページ http://noeisha.co.jp製造元

下部掃除窓

CF04BYZ
\1,345,000
　　　(税抜)

台秤

本体部

(2.8m) (2.8m)


